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QUY TRÌNH- BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: ÉP CỌC (CỌC BTCT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        CHỦ ĐẦU TƯ                                                  NHÀ THẦU THI CÔNG                                    

 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công. 

- Chủng loại cọc theo hợp đồng. 

- Chứng chỉ xuất xưởng cọc đối với cọc ly tâm, cọc 

vuông kiểm tra bằng súng bật nảy. 

- Dụng cụ kiểm tra cọc ép (thước nivo). 

- Kiểm tra que hàn theo thiết kế. 

- Kiểm tra kích thước thực tế cọc. 

- Kiểm tra giàn ép (tem kiểm định đồng hồ, tải         

≥= 1.1 tải Pmax, công suất máy ≥= 1.4 Pmax theo 

tiêu chuẩn 9394:2012). 

- An toàn lao động, lưu ý các thiết bị vận hành. 

- Kiểm tra thực trạng các công trình lân cận, các 

công trình ngầm. 

- Nhà thầu có cán bộ kỹ thuật trong suốt quá trình 

ép cọc. 

- Nhật ký ép cọc. 

 

CÔNG TÁC THI CÔNG 

(HẠ CỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP TĨNH) 

- Kiểm tra cote gửi, ép cọc thử theo chỉ định thiết kế. 

- Tổ hợp các đoạn cọc và tiến hành ép cọc. 

- Phương nén của thiết bị tạo lực phải là phương thẳng đứng, vuông góc với sàn 

“công tác”. 

- Đoạn mũi cọc phải được căn chỉnh đúng vị trí, kiểm tra độ thẳng đứng theo 2 

phương vuông góc. 

- Khi phát hiện cọc bị lệch (nghiêng, lệch vị trí) phải dừng để căn chỉnh lại. 

- Tiến hành nối 2 đoạn cọc khi chưa đủ tải và chưa đạt chiều sâu thiết kế. 

- Tiến hành hàn nối cọc: 

+ Gia tải đoạn cọc trước khi bắt đầu hàn. 

+ Đoạn cọc nối ở trên phải kiểm tra độ thẳng đứng theo 2 phương. 

+ Bề mặt ở đầu 2 đoạn cọc nối phải tiếp xúc sát nhau. 

- Kiểm tra mối hàn phải đảm bảo đúng quy định của thiết kế: Kích thước   

đường hàn, chiều cao hoặc chiều rộng của mối hàn phải đúng đều; Đường hàn 

thẳng, bề mặt mối hàn không bị rỗ, không bị ngấu do quá nhiệt, không có cháy 

loang, lẫn xỉ, nứt. 

- Cọc được công nhận là ép xong khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: 

+ Chiều dài cọc ép vào đất nền không nhỏ hơn Lmin và không quá Lmax với 

Lmin, Lmax là chiều dài nhỏ nhất và dài nhất của cọc theo thiết kế để bố trí 

trong thiết kế. 

+ Lực ép trước khi dừng. Pép trong khoảng từ Pmin đến Pmax. 

+ Trong trường hợp không đạt hai điều kiện trên, cần báo cho Thiết kế để có 

biện pháp xử lý. 

Lưu ý: Lực ép đoạn cọc cuối với vận tốc nhỏ (1 cm/s). 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH  

CÔNG TÁC 

- Nhật ký hạ cọc đối với cọc thử. 

- Bản vẽ ghi chú ép cọc có thuyết minh sai 

lệch theo mặt bằng và chiều sâu cùng các 

cọc bổ sung và các thay đổi thiết kế đã được 

chấp thuận (nếu có). 

- Nhật ký ép cọc. 

- Biên bản nghiệm thu hạng mục ép cọc. 

- Bản vẽ hoàn công hạng mục cọc. 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 

Đạt  

yêu  

cầu 

 



 QUY TRÌNH- BIỆN PHÁP THI CÔNG  

HẠNG MỤC: PHẦN MÓNG ( KHÔNG HÀM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        CHỦ ĐẦU TƯ                                                  NHÀ THẦU THI CÔNG                                    

 

Kiểm tra 

Đạt 

Đạt 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Chủng loại vật tư thép. 

- Định vị tim trục. 

- Gửi cote để kiểm tra. 

- Kiểm tra bằng máy thuỷ bình hoặc máy laze. 

- Mặt bằng thi công. An toàn thi công. 

 

CÔNG TÁC NỀN 

- Kiểm tra hệ thống cấp thoát nước ngầm: số lượng, 

vị trí, cao độ, kỹ thuật lắp đặt. 

- Kiểm tra độ chặt của nền. 

- Kiểm tra công tác lấp đất lấp ống ngầm bằng cát 

hoặc đất san lấp. 

- Kiểm tra ghép nền và cán nền phục vụ cho công 

tác đặt thép sàn.  

- Lưu ý: Các sàn giữ cote. 

 

CÔNG TÁC CỐT THÉP SÀN 

- Kiểm tra công tác lắp dựng: chủng loại, vị trí, 

khoảng cách, số lượng, tiết diện. 

- Kiểm tra đầu, đoạn neo, vị trí nối thép. 

- Kiểm tra các vị trí thép chờ. 

 

 

Đạt Kiểm 

tra 

CÔNG TÁC CỌC 

- Kiểm tra lại mặt bằng cọc. 

- Kiểm tra cao độ đầu cọc sau khi cắt, duỗi. 

- Kiểm tra chiều dài thép neo đầu cọc (đối với cọc vuông). 

- Xử lý cọc âm so với thiết kế (nếu có). 

- Kiểm tra công tác đổ bê tông lòng cọc đối với cọc ly tâm. 

 

CÔNG TÁC CỐT THÉP MÓNG – GIẰNG 

MÓNG – ĐÀ KIỀNG 

- Kiểm tra công tác lắp dựng: vị trí, chủng loại, số lượng, 

tiết diện, chiều dài, vị trí neo, vị trí nối thép, bước đai. 

- Kiểm tra vị trí gia cường mối nối mương đầm theo thiết 

kế hoặc BPTC đã thống nhất (nếu có). 

- Kiểm tra vệ sinh đáy móng, đà kiềng. 

- Đặt vệ sinh và đóng yếm che bê tông.  

- Lưu ý: Nhánh thép neo đầu cọc nếu vướng cao độ. 

 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TÁC 

- NT công tác lắp dựng cốt thép: móng, giằng móng, đà kiềng, cột, sàn. 

- NT công tác lớp bê tông bảo vệ. 

- NT công tác vệ sinh, coffa. 

- NT nền lún với các công trình lân cận, băng cản nước mạch ngầm 

(nếu có). 

- Vệ sinh khu vực thi công. 

 

CÔNG TÁC BÊ TÔNG LÓT 

- Kiểm tra mác bê tông lót theo thiết kế. 

- Kiểm tra cao độ, kích thước bê tông lót hố móng, đà 

kiềng để phục vụ cho công tác vệ sinh.  

- Lưu ý: Chưa hổ đà kiềng phục vụ cho công tác vệ sinh. 

 

CÔNG TÁC XÂY COFFA GẠCH 

- Kiểm tra định vị trục xây. 

- Kiểm tra bề mặt tường trước khi tiến hành công tác xây. 

- Tiến hành công tác xây. 

- Kiểm tra cao độ thân coffa. 

- Kiểm tra công tác sau khi xây: kích thước, độ thẳng, độ 

kín bề mặt.  

- Lưu ý: Chưa lộ mối vị trí bọng nước xuyên giằng 

móng, đà kiềng, đài móng. 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Bắt đầu 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt yêu cầu 

 



QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: CỘT BÊ TÔNG 
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NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Bắt đầu 
Kiểm tra 

Đạt 

Đ
ạ

t 

K
iểm

 tra
 

Đạt yêu cầu 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Chủng loại vật tư theo hợp đồng. 

- Cấp phối bê tông đã được kiểm tra hoặc thống 

nhất. 

- Thiết bị kiểm tra: thả dọi hoặc máy laze. 

- Chuẩn bị 2 đầm dùi dài tối thiểu 4m, đầm dùi 

⌀50 

- An toàn thi công 

CÔNG TÁC KIỂM TRA 

- Kiểm tra mực trục cột, mực chân cột. 

- Kiểm tra vị trí chân cột: tạo nhám, vệ sinh, đai 

chân cột. 

- Kiểm tra cốt thép: chủng loại, số lượng, đường 

kính, khoảng cách, cao độ, bước đai, vị trí nối thép, 

vệ sinh cốt thép, kê thép. 

- Kiểm tra thép râu cột: số lượng, vị trí, khoảng 

cách, chiều dài. 

- Kiểm tra cao độ thép chờ: dầm thang, đà lanh tô, 

dầm thang máy. 

- Kiểm tra coffa: kích thước, độ kín khít bề mặt, sơ 

bộ về độ thẳng đứng theo 2 phương, hệ giằng 

chống. 

- Kiểm tra vị trí tiếp giáp với các công trình lân cận. 

CÔNG TÁC KIỂM TRA 

- Tưới ẩm coffa cột. 

- Tưới sika latex + hồ dầu liên kết vị trí chân cột. 

- Vừa đệm chân cột dày 5-10cm theo tỉ lệ cấp phối 

1:6 (1 bao xi : 6 thùng cát; xi măng PCB40, cát vàng 

hạt lớn). 

- Kiểm tra cấp phối bê tông, lấy mẫu đối với bê tông 

thủ công. 

- Kiểm tra niêm chì, thời gian xuất xưởng, độ sụt, cốt 

liệu, lấy mẫu đối với bê tông thương phẩm. 

- Kiểm tra công tác đầm dùi: đầm dùi kết hợp gõ búa 

chân cột. 

- Kiểm tra cao độ mạch ngừng bê tông đầu cột. 

- Kiểm tra lại độ thẳng đứng cột theo 2 phương. 

- Lưu ý: kiểm tra tra cao độ đầu cột để đảm bảo 

chiều dài neo thép. 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Tưới bảo dưỡng bê tông sau khi tháo coffa. 

- Kiểm tra độ thẳng đứng cột theo 2 phương lần cuối. 

- Xử lí bề mặt cột bị rỗ bằng sika grout đối với những khuyết tật nhỏ. 

- Lưu ý: công tác này phải được TVGS đồng ý mới được triển khai thi công 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: DẦM – SÀN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        CHỦ ĐẦU TƯ                                                  NHÀ THẦU THI CÔNG                                    

 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Chủng loại vật tư theo hợp đồng. 

- Kiểm tra bằng máy thủy bình hoặc máy laze. 

- Mặt bằng thi công. 

- An toàn thi công. 

 

CÔNG TÁC COFFA 

- Gửi cote trên các cột để kiểm tra. 

- Kiểm tra cao độ đáy dầm, sàn. 

- Kiểm tra kích thước dầm: bề rộng, chiều cao dầm. 

- Kiểm tra vị trí các dầm. 

- Kiểm tra hệ thống đỡ dầm, sàn. 

- Kiểm tra kích thước các ô thông tầng, ô cầu thang. 

- Kiểm tra độ kín khít của coffa. 

- Tạo nhám và Vệ sinh cốt thép chờ đầu cột. 

- Lưu ý: chừa vị trí lỗ mở vệ sinh, đóng bưởng đầu cột 

tránh ảnh hưởng đến chất lượng bê tông đầu cột. 

 

CÔNG TÁC CỐT THÉP DẦM 

- Kiểm tra công tác lắp dựng: vị trí, chủng loại, số lượng, tiết 

diện, chiều dài, vị trí neo, vị trí nối thép, bước đai. 

- Kiểm tra vị trí giao nhau giữa: dầm chính và dầm phụ; cột 

cấy lên dầm. 

- Kiểm tra các vị trí gia cường ống xuyên dầm theo thiết kế 

hoặc BPTC đã thống nhất (nếu có). 

- Đồng ý cho hạ dầm nếu đạt yêu cầu. 

- Lưu ý: kiểm tra cục kê, không được đi ống nước âm dầm. 

 

CÔNG TÁC CỐT THÉP SÀN 

- Kiểm tra công tác lắp dựng: chủng loại, vị trí, khoảng cách, 

số lượng, tiết diện, chiều dài, đoạn neo, vị trí nối thép. 

- Kiểm tra các vị trí gia cường: hộp kỹ thuật, lỗ xuyên sàn, 

tường xây trên sàn. 

 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TÁC 

- Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép: dầm, sàn, thép chờ. 

- Kiểm tra công tác kê lớp bê tông bảo vệ. 

- Kiểm tra lắp dựng coffa thành biên: dầm biên, ô cầu 

thang, ô thông tầng, balcony. 

- Kiểm tra công tác vệ sinh: thép, coffa. 

- Kiểm tra hệ giằng chống dầm sàn (chú ý các hệ chống 

dầm biên, ô cầu thang, ô thông tầng). 

- Vệ sinh khu vực thi công. 

- Chuẩn bị công tác che chắn khi trời mưa (nếu có). 

- Kiểm tra vị trí tiếp giáp với các công trình lân cận (Lưu 

ý dùng bạt 2 da hoặc xốp để tách lớp bê tông). 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Bắt đầu 
Kiểm tra 

Đạt 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ

t 

Kiểm tra 

Đạt 

Đạt yêu cầu 

 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công 

- Vật liệu đầu vào, cấp phối bê tông 

- Trắc đạc: tim trục, cote gửi. 

- An toàn lao động, vệ sinh 

- Hệ thống điện chiếu sáng, bạt che khi trời 

mưa. 

- Biện pháp thi công. 

- Trang thiết bị thi công 

- Lưu ý: các hệ thống âm, vệ sinh, tưới ẩm 

coppha, đối với bê tông cũ phải tạo nhám, 

chuẩn bị vật tư đổ bê tông dự trù. 

CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG 

- Đối với bê tông thương phẩm: kiểm tra thời gian 

vận chuyển và đổ bê tông, niêm chì, mác bê tông, phụ 

gia, độ sụt, lấy mẫu. Đối với bê tông thủ công kiểm 

tra cấp phối bê tông. 

- Công tác đầm bê tông (tránh bê tông phân tầng). 

- Vị trí mạch ngừng bê tông nếu gặp sự cố 

- Trong quá trình đổ bê tông phải thường xuyên kiểm 

tra hệ chống đỡ đà giáo coppha. 

- Vệ sinh khu vực thi công. 

- Lưu ý: 

  + Đối với bê tông thương phẩm phần bê tông mồi 

bơm bắt buộc phải đổ bỏ. 

  + Không thêm nước vào hỗn hợp bê tông trộn sẵn. 

  + Xử lý lại bề mặt khi bê tông xuất hiện vết nứt. 

CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG 

+ Sau khi đổ bê tông 

- NT Bề mặt bê tông, cao độ, kích thước. 

- Công tác bảo dưỡng bê tông liên tục 7 ngày; trên 3 

lần/ ngày, vệ sinh, bảo vệ bề mặt bê tông. 

- Lưu ý: sàn mái, sân thượng phải được bao che 

dưỡng ẩm 

+ Sau khi tháo coppha 

- NT Bề mặt cấu kiện, cao độ, kích thước. 

- NT Tim trục cấu kiện 

* Kết quả nén mẫu khi bê tông đạt ngày tuổi. 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ
t 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: XÂY TƯỜNG 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Trang thiết bị thi công, nghiệm thu. 

- An toàn lao động. 

- Thống nhất BPTC cục thi cửa, vị trí gắn 

lavabo, bổ trụ, giằng tường. 

- Chủng loại vật tư theo HĐ, cấp phối vữa. 

CÔNG TÁC TRƯỚC KHI XÂY 

- Vệ sinh mặt bằng thi công. 

- Kiểm tra thép râu, thép chờ (Biện pháp khoan cấy). 

- Gửi cote, búng mực định vị trên bề mặt cột, sàn. 

- Tưới ẩm gạch trước khi xây 30'. 

CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG 

(Theo tiêu chuẩn 4085-2011) 

- Tưới ẩm mặt cột, mặt sàn. 

- Trét hồ dầu liên kết giữa: vữa với mặt sàn, vữa với mặt cột 

(khoảng cách tối đa là 5 lớp gạch trước khi xây đối với cột). 

- Vị trí chân tường toilet, ban công, sân, sân thượng, mái, phòng 

giặt, kệ bếp thì xây tối thiểu 5 lớp gạch đinh; các vị trí còn lại xây 

tối thiểu 2 lớp gạch đinh (Lưu ý: trừ các chỉ định khác theo yêu cầu 

của thiết kế). 

- Tường ≥200mm: xây 5 lớp gạch ống thì cuốn 1 lớp gạch đinh 

quay ngang. Lưu ý: gạch đinh xây bằng cạnh tường mặt trong để 

trám vữa bên mặt ngoài nhằm hạn chế thấm từ lỗ gạch. 

- Chiều dài thép và bê tông neo vào tường của đà lanh tô phải đảm 

bảo ≥ 200mm; nếu trường hợp < 200mm thì phải thống nhất biện 

pháp trước khi thi công. 

- Câu gạch chờ kèm sắt râu tại vị trí có tường giao nhau khoảng 

cách 500mm/cái. 

- Đối với những mảng tường có chiều dài ≥ 5m phải có bổ trụ bê 

tông cốt thép (sẽ thống nhất biện pháp). 

- Vị trí cục thi cửa đi, cửa sổ, vách kính, lavabo, tủ bếp phía trên. 

- Trám trét kín vữa 2 mặt, lỗ gạch tường xây. 

- Kiểm tra độ thẳng đứng tường khi xây. 

- Vệ sinh tường, khu vực thi công. 

- Tưới bảo dưỡng tường sau khi xây xong (sau 12h); 2 lần/ngày; 

liên tục trong 2 ngày. 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 

- Bề mặt mạch vữa phải đặc chắc, đồng nhất 2 mặt. 

- Khối xây phải thẳng, phẳng (sai lệch ≤ 1cm / tầm 

thước 2m), ke vuông các cạnh, không trùng 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt 

Đạt yêu cầu 

 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: TRÁT TƯỜNG 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Vật liệu đầu vào (cát, xi măng), cấp phối 

vữa. 

- Mặt bằng thi công, vệ sinh. 

- An toàn lao động. 

Trang thiết bị thi công, nghiệm thu. 

 

CÔNG TÁC TRƯỚC KHI TRÁT 

- Gửi cote kiểm tra.  

- Hoàn thiện Các hệ thống ống âm tường.  

- Đóng lưới chống nứt các vị trí 2 vật liệu khác 

nhau, hệ thống ống âm tường.  

- Ghém tường (khoảng cách ghém < tầm thước, 

thẳng đứng, vuông góc).  

- Vệ sinh, tưới ẩm tường trước 10'. 

 

THI CÔNG TRÁT TƯỜNG 

(Theo tiêu chuẩn 9377-2-2012) 

- rám hồ dầu các vị trí bê tông, vị trí đóng lưới chống nứt.  

- Đối với những mảng tường dày lớp trát > 2cm trát thành 2 lần. Lưu ý: 

tạo nhám bề mặt lớp 1.  

- Sau khi hoàn thiện tường trát phải kiểm tra lại bằng thước thẳng.  

- Vị trí mạch ngừng phải cắt vát 45°.  

- Các vị trí bệ cửa sổ cho tạo dốc ra ngoài từ 3-5mm để tránh đọng nước 

bề mặt.  

- Tháo ghém, hoàn thiện vị trí tháo ghém.  

- Lắp đặt đế âm ME phải phẳng và bằng mặt tường trát. Chú ý cao độ 

thiết kế.  

- Vệ sinh tường, khu vực thi công.  

- Tưới bảo dưỡng tường sau khi trát xong (sau 12h); 2 lần/ngày; liên tục 

trong 2 ngày.  

Lưu ý:  

+ Không sử dụng hồ khô, xử lý các vị trí rạn nứt  

+ Công tác che đậy khi trời mưa nếu có 

 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 

- Kiểm tra bề mặt tường: thẳng, phẳng.  

- Ke vuông góc, độ thẳng đứng các cạnh, cửa, 

cột...  

- Kiểm tra cao độ, kích thước cửa, ô chờ.  

- Lưu ý công tác bảo dưỡng. 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 
Đạt 

Kiểm tra 

Kiểm tra 

Đạt Đạt yêu cầu 

 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG  

HẠNG MỤC: CHỐNG THẤM 

                                                                                                        CHỦ ĐẦU TƯ                                                  NHÀ THẦU THI CÔNG                                    

 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: SƠN NƯỚC 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Vật liệu đầu vào. 

- Mặt bằng thi công, vệ sinh. 

- An toàn lao động. 

- Trang thiết bị thi công, nghiệm thu. 

 

CÔNG TÁC THI CÔNG 

- Kiểm tra bề mặt tường thi công (tường phẳng 

không nứt, không ổ). 

- Kiểm tra bề mặt trần thạch cao (giáp mí giữa 2 

tấm dán keo lưới vị bản vít). 

- Vệ sinh bề mặt. 

- Kiểm tra tỉ lệ pha trộn theo nhà sản xuất. 

- Tiến hành bả matit lớp 1 sau khi trát tường tối 

thiểu từ 5 - 7 ngày trong điều kiện thời tiết khô 

ráo. 

 

BẢ MATIT LỚP 2 & XẢ NHÁM 

- Sau 01 - 02h tiến hành bả matit lớp 2. Lớp 2 dày 

không quá 3mm. 

- Sau 12h tiến hành xả nhám. 

- Kiểm tra bề mặt góc cạnh sau khi xả nhám. 

- Quét bụi vệ sinh bề mặt. 

 

THI CÔNG SƠN LÓT LỚP 1 

- Tiến hành lăn lót lớp 1 và nghiệm thu bề mặt. 

 

SƠN HOÀN THIỆN LỚP 1 &  

KIỂM TRA ĐỘ ẨM 

- Kiểm tra độ ẩm bề mặt tường đảm bảo nhỏ hơn 15% 

theo TCVN 5674 - 1992. 

- Sau khi lăn lót tối thiểu 2h, tiến hành sơn hoàn thiện 

lớp 1. 

- Nghiệm thu bề mặt. 

 

SƠN PHỦ LỚP 2 & NGHIỆM 

THU BÀN GIAO 

- Sau 02 - 04h, tiến hành sơn phủ lớp 2. 

- Kiểm tra nghiệm thu toàn bộ bề mặt. 

 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 
Đạt 

Kiểm tra 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ

t 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ

t 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Đạt 



QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: ỐP GẠCH 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công. 

- Biện pháp thi công. 

- Kiểm tra cote gửi. 

- Kiểm tra vị trí, cao độ, ống chờ, 

chủng loại vật tư. 

- Vệ sinh bề mặt thi công. 

- An toàn lao động. 

- Trang thiết bị nghiệm thu. 

 

CÔNG TÁC THI CÔNG 

- Vệ sinh, tưới ẩm tường. 

- Kiểm tra độ ẩm của gạch (nếu dùng gạch men), 

vệ sinh mặt sau gạch. 

- Dùng hồ dầu, keo chuyên dụng. 

- Dùng khoen để khoét các vị trí ống chờ. 

- Vệ sinh bề mặt, đường ron sau khi ốp (tháo ke 

ron). 

 

NGHIỆM THU 

- Bề mặt phẳng, thẳng, không trầy xước, không 

mẻ, không bộp. 

- Ron gạch: kín, đều, thẳng, đồng màu gạch. 

- Vệ sinh bề mặt, vị trí các ống chờ lắp thiết bị. 

- Lưu ý: vân gạch phải đồng bộ. 

 

ĐẠT YÊU CẦU 

XỬ LÝ 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 
Đạt 

Kiểm tra 
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iể
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Đ
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 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: LÁT GẠCH 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công, biện pháp thi công. 

- Kiểm tra chủng loại vật tư, cấp phối vữa. 

- Vệ sinh bề mặt thi công. 

- An toàn lao động. 

- Trang thiết bị nghiệm thu. 

THI CÔNG TRÁN NỀN 

- Vệ sinh, tưới ẩm nền. 

- Tưới hồ dầu để tạo liên kết. 

- Kiểm tra ghém nền và cán nền (độ dốc của 

sàn về phễu thu). 

- Lưu ý: vị trí ngạch cửa lát đá. 

THI CÔNG LÁT GẠCH 

- Vệ sinh, tưới ẩm nền. 

- Kiểm tra độ ẩm của gạch (nếu dùng gạch men). 

- Dùng keo chuyên dụng. 

- Vệ sinh bề mặt, đường ron sau khi lát. 

- Lưu ý: cắt gạch tạo lòng chảo vị trí phễu thu nước. 

KIỂM TRA SAU KHI LÁT GẠCH HOÀN THIỆN 

- Bề mặt: bằng phẳng, không trầy xước, không mẻ, không bộp. 

- Ron gạch: kín, đều, thẳng. 

- Vệ sinh, bao che bề mặt gạch. 

- Nghiệm thu độ dốc thoát nước sàn (sàn có phễu thu). 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Kiểm tra 

Đạt 

Kiểm tra 

Sau 8h – 12h 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ
t 

Đạt yêu cầu 

 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: THẠCH CAO 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công (cao độ, mặt bằng, mặt 

cột, lỗ mở), biện pháp thi công. 

- Biện pháp thi công. 

- An toàn lao động. 

- Chủng loại vật tư theo hợp đồng. 

- Lưu ý: biên bản bàn giao mặt bằng thi 

công giữa các bên (trát tường, ME, TP 

thạch cao). 

LẮP ĐẶT HỆ KHUNG 

- Bắn mực lắp V nhôm theo đúng cao độ trên tường. Lưu ý 

khoảng cách đinh/vít bắt V vào tường ≤25cm/con. 

- Khoan bắt ty theo hệ khung, khoảng cách các ty treo. 

- Lắp ty, hệ khung xương khoảng cách treo quy cách nhà sản 

xuất. 

- Gia cố vị trí khung xương có đèn âm trần đi qua. 

- Kiểm tra độ phẳng của hệ khung xương trước khi lắp tấm thạch 

cao. 

LẮP TẤM THẠCH CAO 

- Lắp tấm thạch cao. 

- Khoảng cách giữa 2 vít bắn tấm ≤25cm. 

- Xử lý mối nối giữa 2 tấm: đóng lưới và dán băng 

keo chuyên dụng. 

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC 

- Nghiệm thu góc cạnh, cao độ, kích thước trần. 

- Kiểm tra độ phẳng của trần (sai số cho phép ± 3mm), vị trí giáp 

mí giữa 2 tấm là 2mm. 

- Nghiệm thu các vị trí dán lưới. 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

Bắt dầu 

Kiểm tra 

Đạt 

K
iểm

 tra
 

Đ
ạ

t 

Đạt yêu cầu 

 



 QUY TRÌNH - BIỆN PHÁP THI CÔNG 

HẠNG MỤC: KIỂM TRA ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC 
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CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

- Bản vẽ thi công. 

- Kiểm tra các đầu bít vị trí ống chờ. 

- Kiểm tra bằng đồng hồ áp lực. 

- Kiểm tra vị trí van xả khí. 

Lưu ý: Dùng các đầu bít chuyên dụng. 

ĐỐI VỚI ỐNG CẤP 

- Bơm áp: 4 Kg/cm² 

- Giữ áp tối thiểu 24 tiếng. 

- Dán niêm phong van khóa hai đầu. 

- Lưu ý: Xả van khí để thoát hết khí sau khi bơm đến áp 

yêu cầu. 

ĐỐI VỚI ỐNGTHOÁT 

- Ngâm nước đầy ống. 

- Các ống nước ngầm phải được treo bằng cáp bọc nhựa 

và được chôn trong bê tông nền, dầm. Khoảng cách ≤ 1,2 

- 1,5 m 

- Ty treo trục ngang, trục đứng đúng kỹ thuật: 

+ Ty trục ngang ≤ 1,2 - 1,5 m 

+ Ty trục đứng ≥ 2m - 2,5m 

- Lưu ý: tất cả các ống chờ được bít đầu. 

CÔNG TÁC NGHIỆM THU 

- Kiểm tra niêm phong còn nguyên vẹn. 

- Kiểm tra mực nước sau thời gian treo giữ nước. 

- Mực nước hao hụt cho phép so với mực nước ban 

đầu không quá 10mm. 

NGHIỆM THU CHUYỂN 

 BƯỚC 

K
iểm

 tra
 

Đ
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